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1. Bilim ve mühendislikte sık kullanılan Fibonacci sayıları F(n)=F(n-1)+F(n-2) ilişkisini sağlamaktadır 
İlk 2 Fibonacci sayısı, F(0)=0 ve F(1)=1 olarak tanımlandığı için F(2)=F(1)+F(0)-1+0-1 
F(3)=F(2)+F(1 )=1 +1 =2 olarak hesaplanabilmektedir. 4 bitlik girişinden verilen işaretsiz tam 

Fibonacci sayısı ise 1 üreten bir sayısal devrenin; 
a. Doğruluk tablosunu oluşturunuz 


F(ö)=rO 

FCO- t 

f (2.)^ = l 

F = F(z-) +F0)- 2 
p ( H >> = F(a) + F(*>* 3 
F(5) - F(*0 + F (3) -5 

p (4) ^F(s)+ F(h)« 8 
F (■?) - F (O* F( 5 ) = 

f (a) -F(?)+F(6) = 2l 


fc>4 ile i-fc<cle «dil 


b. En az sayıda mantık kapısı kullanacak şekilde ifadesini bulunuz 
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2 . 


Bir bitlik tam toplama devresini çoğullayıcı kullanarak tasarlamak için gerekli gördüğünüz sayı ve 
özellikteki çoğullayıcı tümdevrelerini seçerek devresini çiziniz. 
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3 . 


Az sayıdaki görevi gerçekleştirmek için kullanılan ve sınırlı kaynaklar ile çalışabilecek yapıdaki 
bilgisayar sistemlerine Gömülü Bilgisayar denmektedir. Örneğin bir alarmlı saat zamanı 
gösterme ve alarm saatinin programlanması dışında başka hiçbir parametresi değıştırılemedıgı 
için, bir gömülü sistem olarak sınıflandırılmaktadır. Okullarda kullanılmak üzere ders aralarının 
başlangıç ve bitişini sesli olarak uyaracak bir gömülü bilgisayar sistemi tasarlanması 
gerekmektedir. Alarm devresinde zamanı 4 hane ile gösteren (10:55 gibi) basit sayısal saatin 
kullanıldığı varsayılmaktadır. Saatti gösteren BCD çıkışlarını kullanarak ara başlangıcı (saat 
başlarına 5 dakika kala) veya bitişi (saat başlarını 5 dakika geçe) zamanlarında 1 dakika 
boyunca başlangıç veya bitiş melodilerini çaldırabilecek bir sayısal işaret üretilmesi 
gerekmektedir. Öğrenci numaranız tek sayı ise ara başlangıç veya çift sayı ise ara bitiş 
zamanında elektronik zil devresini sürecek sayısal bir işaret üretmeniz gerekmektedir Öğrenci 
numaranıza göre uygun elektronik zil devresini sürecek işareti üretmek için kullanılabilecek 
sayısal devreyi tasarlayarak devre elemanlarının giriş çıkış işaretlerini de gösteren detaylı öbek 

çizgesini veriniz. 


"Te.U. 

Çift 


san» =î> A«î UsUngtçUrt X X - 5 5 ^ 

S J, =->4™ fişleri xx :^ 5 Jarurrt «İJ 


I 


a I 'd 



&CD> öirıjs 


B 


tftlc Y 




\ycu a 


3‘ 





